Equipo de emergencia de energia de almacenamiento de ene

¢Cual es la potencia maxima de un sistema de almacenamiento de energia
Huawei?Asi, un sistema de almacenamiento de energia Huawei con una capacidad
de 10 kWh te dara un maximo de 5 kW de potencia y puedes cargarlo o
descargarlo completamente en dos horas.

Eficiencia - Huawei no proporciona la pérdida de energia en un ciclo completo
de carga y descarga. Si fuera superior al 90%, seguramente lo presumirian.

¢Cual es la eficiencia de Huawei?Eficiencia - Huawei no proporciona la
pérdida de energia en un ciclo completo de carga y descarga.

Si fuera superior al 90%, seguramente lo presumirian. La capacidad util -
varia de 5 a 15 kWh por unidad y puedes conectar hasta dos unidades, alcanzando
un total de 30 kWh.

¢Cual es la garantia de Huawei?*Valores tedricos de los laboratorios
internos de Huawei en entornos de prueba especificos.

**La garantia de 15 afos es valida solo cuando el LUNA S1 estd conectado al
SmartPVMS. Para consultar los detalles, ver el documento de la garantia. la
experiencia.

¢Cuales son los componentes de Huawei?Los componentes que necesitaras para
esta aplicacién, son: bateria, SACU o Smartlogger y medidor trifasico de
Huawei.

Ademas, requiere de componentes de terceras partes como el cable de
alimentacion CA (entre el PCS y el panel de distribuciéon de energia), y del
cable de alimentacidon auxiliar (entre la bateria y el panel de distribucién
de energia).

¢{Qué tan buena es la marca Huawei?Si, la marca Huawei es la misma que produce
teléfonos moviles.

Es el mayor fabricante mundial de inversores fotovoltaicos, uno de los mayores
fabricantes de baterias solares, pero estos productos ni siquiera aparecen en
su pagina principal, ya que, son solo una pequefa parte de sus actividades en
infraestructura y telecomunicaciones.

¢Cual es la garantia de la bateria de Huawei?Cada nueva bateria esta
siempre lista para usarse, sin necesidad de precarga o calibracién SOC.

*Valores tedricos de los laboratorios internos de Huawei en entornos de prueba
especificos. **La garantia de 15 afos es valida solo cuando el LUNA S1 esta
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conectado al SmartPVMS. Para consultar los detalles, ver el documento de la
garantia. Basandose en su profundo conocimiento de la seguridad del
almacenamiento de energia, Huawei propone un sistema tridimensional industrial
e sistemas comerciales de almacenamiento de energia solucién de seguridad
activa para equipos, activos y personas, que cubre todo el eslabdn de fallo del
almacenamiento de energia. Lista de productos del sistema de almacenamiento de
energia HUAWEI La lista de productos del sistema de almacenamiento de energia
abarca todos los productos de la solucidon Smart String ESS, incluidas las

series LUNA2000, STS-6000K, JUPITER-9000K, Bateria Huawei  Bateria solar
Huawei Luna - Opiniones y resefia de la marca Descubre la bateria Huawei Luna,
solucién de almacenamiento de energia de alta capacidad y durabilidad, Huawei
Backup Box 3 Phase Innovadora, nueva, inteligente: solucién de energia

de emergencia de Huawei con caja de respaldo Huawei Solar BO/B1 Existe una idea
erronea persistente de que un HUAWEI Energia - MXSmartLi de Huawei es una
solucién de almacenamiento de energia de baterias desarrollada por Huawei que
proporciona energia de reserva a centros de datos medianos y grandes, es
aplicable a suministros de Bateria Huawei Luna2000-200kWh-2H1 para
Caracteristicas de La Bateria Huawei Luna2000-200Kwh-2H1¢Cuales Son Los
Principales Elementos de La Bateria Huawei Luna2000-200Kwh-2H1?Escenarios Y
Aplicaciones de La Bateria Huawei Luna2000-200Kwh-2H1:Qué Ventajas ofrece La
Bateria Huawei Luna2000-200Kwh-2H1?{Cuanto Es Especialmente Interesante La
Bateria Huawei Luna2000-200Kwh-2H1?La bateria Luna2000-200kWh-2H1 es un
sistema de almacenamiento de energia que forma parte de la serie Smart String
ESS de Huawei para aplicaciones industriales y comerciales. Hablamos de una
bateria de 193,5kWh de capacidad maxima y 100kW de potencia. Dispone de una
quimica de litio hierro fosfato (LFP), lo que aporta una mayor seguridad al
sistema.acflmgAns .iaheader .iacf_head
span{font:var(--bing-smtc-text-global-title2)}.iacfm
.iacf_head{display:flex;align-items:center;gap:var(--smtc-gap-between-content-small);text
-decoration-color:var(--smtc-foreground-content-neutral-primary);box-sizing:border-
box;margin-bottom:var(--smtc-gap-between-content-x-small) }.iacfm

.Jacf_head span{flex:1 1
0;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis;overflow:hidden;color:var(--smtc-foreground-
content-neutral-primary);font:var(--acf-font-title-1-strong) } .iacfm

.iacf_head

div{display:flex;height:22px;width:22px;justify-content:center;align-
items:center;transition:background

300ms
ease-out;margin-right:-3px;border-radius:var(--mai-smtc-corner-list-card-nested-
default);overflow:hidden}.iacfm

.iacf_head
.iacf_chv{color:var(--smtc-foreground-content-neutral-primary) }[dir="rtl']

.iacfm .iacf_head svg{transform:scaleX(-1)}#b_content .iacfic.mmkiaacf .iacfmit
.imglnfo{color:var(--smtc-ctrl-link-foreground-brand-rest) } #b_content

Pdgina 2/12



Equipo de emergencia de energia de almacenamiento de ene

.Jacfic.mmkiaacf .iacfmit
a{text-decoration-color:var(--smtc-ctrl-link-foreground-brand-hover) } #b_content
Jacfic.mmkiaacf .iacfmit
.imglInfo{font:var(--bing-smtc-text-global-body3)} #b_content .iacfic. nmkiaacf
.iacf_crsl[data-wptds-carousel]>div[data-wptds-carousel-scroll-container]{padding-
bottom:52px}#b_content

.Jacfic.mmkiaacf .iacfmit{box-sizing:initial;padding-bottom:52px}#b_content
.Jacfic.mmkiaacf .iacfmit
.imginfo{text-overflow:ellipsis;display:-webkit-box;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-
orient:vertical;align-self:stretch;padding:0
var(--smtc-gap-between-content-xx-small);overflow:hidden} #b_content
.Jacfic.mmkiaacf
.acfimgc{padding-bottom:var(--smtc-gap-between-content-x-small) } #b_content
.acflmgAns .salink,#b_content .acflmgAns
.1asalink{text-align:center;display:block;padding-bottom:var(--smtc-gap-between-content-
medium)}#b_content

.acflmgAns .salink:hover .iasabt,#b_content .acflmgAns .iasalink:hover
.iasabt{background:var(--bing-smtc-background-ctrl-outline-hover) } #b_content
.acflmgAns .salink:active .iasabt,#b_content .acflmgAns .iasalink:active
.lasabt{background:var(--bing-smtc-background-ctrl-outline-pressed) } #b_content
.acflmgAns .iasabt,#b_content .acflmgAns
.iaExp_chevron{height:initial;border-radius:var(--smtc-corner-circular);background:var(--bi
ng-smtc-background-ctri-neutral-rest);display:inline-block;position:relative;top:0;box-
shadow:initial } #b_content

.acflmgAns
.Jasatxt{font:var(--bing-smtc-text-global-captionl-strong);color:var(--bing-smtc-foreground-
content-brand-rest);padding:var(--smtc-gap-between-content-x-small)
var(--smtc-gap-between-content-small);display:flex;gap:var(--smtc-gap-between-content-x-
small);justify-content:center;align-items:center}#b_content

.acflmgAns .salink::before,#b_content .acfiImgAns
.iasalink::before{border-bottom:1px solid

var(--smtc-stroke-ctrl-on-neutral-
rest);width:100%;display:block;content:"";top:18px;position:relative} #b content
.acflmgAns .svg{vertical-align:top}#b_content .acflmgAns
.svgpath{fill:var(--bing-smtc-foreground-content-brand-rest) } #b_content

.acflmgAns .iachevron,#b_content .acfImgAns
.svgicon{width:12px;height:12px;margin-left:0;position:relative;top:0}html[dir=rtl]
#b_content .acflmgAns .iachevron,html[dir=rtl] #b_content .acflImgAns
.svgicon{transform:scaleX(-1)}#b_content .acfilmgAns .rel ent w
a.rel_ent{border:1px solid var(--acf-stroke-neutral-decorative)} #b_content
.acflmgAns .iaheader
.iacf_head{text-decoration-color:var(--smtc-foreground-ctrl-neutral-primary-
hover)}#b content

.acflmgAns .iaheader .iacf_head span,#b_content .acfilmgAns .iaheader .iacf_head

Pédgina 3/12



Equipo de emergencia de energia de almacenamiento de ene

svg{color:var(--smtc-foreground-content-neutral-primary);forced-color-
adjust:auto}#b_content

Jacfic.mmkiaacf .iacf_plan
.cico{border-radius:var(--smtc-corner-card-rest) } #b_content .iacfic.mmkiaacf
.iacf_plan .cico img{border-radius:var(--smtc-corner-card-rest)} #b_content
.iacfic.mmkiaacf{overflow:visible;padding:0} #b_content .iacfic. mmkiaacf
.iacf_crsl[data-wptds-carousell{margin:0;padding-bottom:var(--smtc-gap-between-content-
medium)}#b_content

.Jacfic.mmkiaacf .iacf_crsl[data-wptds-carousel]
[data-wptds-carousel-controls]{--wptds-carousel-control-opacity:1}#b_content
.Jacfic.mmkiaacf .iacf_crsl[data-wptds-carousel]>div{padding:0}#b_content
.acfic.mmkiaacf .iacf_crsl[data-wptds-carousel]
[data-direction="end"]{margin-right:-22px}#b_content .iacfic. nmkiaacf
.Jacf_crsl[data-wptds-carousel] [data-direction="end"]
svg{transform:scaleX(-1)}#b_content .iacfic.mmkiaacf
.iacf_crsl[data-wptds-carousel]
[data-direction="start"]{margin-left:-22px}#b_content .iacfic. mmkiaacf
.iacf_crsl[data-wptds-carousel] [data-direction="start"]
svg{transform:scaleX(1)}#b_ content .iacfic.mmkiaacf
.Jacf_crsl[data-wptds-carousel]
button{background:var(--smtc-background-card-on-primary-default-rest);box-shadow:var(-
-acf-elevation-3);width:36px;border-radius:var(--smtc-corner-ctrl-Ig-rest) } #b_content
.acfic.mmkiaacf .iacf_crsl[data-wptds-carousel]
button:hover{background:var(--smtc-background-card-on-primary-default-
hover)}#b content

.Jacfic.mmkiaacf .iacf_crsl[data-wptds-carousel]
button:active{background:var(--smtc-background-card-on-primary-default-
pressed)}#b_content

.Jacfic.mmkiaacf .iacf_crsl[data-wptds-carousel] button

svg{transition:initial} #b_content .iacfic.mmkiaacf

.iacf_crsl[data-wptds-carousel] button svg
path{fill:var(--smtc-foreground-content-neutral-secondary);forced-color-
adjust:auto}#b_content

.Jacfic.mmkiaacf .iacfmit{position:absolute}#b_content .iacfic.mmkiaacf
.Jacfimgc{margin:auto}#b_content
.b_ans.b_imgansacf{padding:0!important}#b_content
.b_ans.b_top.b_imgansacf{background-color:initiallimportant}#b_content
.acflmgAns .iaheader
.Jacf_head{gap:0;padding:var(--smtc-gap-between-content-medium)
0;display:flex;align-items:center;box-sizing:border-box} #b_content .acflmgAns
.iaheader .iacf_head:hover{text-decoration:none}#b_content .acfiImgAns .iaheader
.iacf_head:hover span{text-decoration:underline}#b_content .acflmgAns .iaheader
.iacf_head:hover .iacf_chv{background:initial} #b_content .acflmgAns .iaheader
.lacf_head div{display:flex;align-items:center;transition:background 300ms

Pégina 4/12



Equipo de emergencia de energia de almacenamiento de ene

ease-out;margin-right:-3px;border-radius:var(--smtc-corner-ctrl-rest);overflow:hidden;color
:var(--bing-smtc-foreground-content-neutral-secondary-alt) } #b_content

.acflmgAns .iaheader .iacf_head
span{width:initial;flex:none;font:var(--bing-smtc-text-global-subtitlel-strong);padding-inlin
e-start:var(--mai-smtc-padding-card-default);max-width:90%;text-overflow:ellipsis;white-
space:nowrap;overflow:hidden}#b_content

.acflmgAns .iaheader .iacf_head
Jdacf_chv{width:22px;justify-content:center;height:22px}#b_content .acfilmgAns
.rel_ent w{margin-top:0}#b_content .acfimgAns .rel _ent w
.b_slideexp{margin:0}#b_content .acfImgAns .rel_ent w
.btn.rounded{top:initial;margin-top:1px}#b_content .acflmgAns .rel_ent w
.btn.next{right:-14px}#b_content .acfimgAns .rel_ent_w
.cr>div{width:36px;height:38px;border-radius:var(--smtc-corner-ctrl-lg-rest);background:v
ar(--bing-smtc-background-container);box-shadow:var(--acf-
elevation-3);border:initial} #b_content

.acflmgAns .rel_ent_w .cr>div:after{margin-inline-start:2px;top:0}#b_content
.acflmgAns .rel_ent_w
.b_viewport{padding-top:0;margin-left:0;padding-left:0} #b_content .acfilmgAns
.rel_ent_w .b_viewport
.slide{height:38px;margin-left:0;margin-inline-end:var(--smtc-gap-between-content-x-
small)}#b_content

.acflmgAns .rel_ent_ w
a.rel_ent{border-radius:var(--smtc-corner-circular);background:var(--smtc-background-
card-on-primary-default-rest);padding-left:0;height:38px}#b_content

.acflmgAns .rel_ent_w
a.rel_ent:hover{background:var(--smtc-background-card-on-primary-default-
hover)}#b content

.acflmgAns .rel_ent_ w
a.rel_ent:active{background:var(--smtc-background-card-on-primary-default-
pressed)}#b _content

.acflmgAns .rel_ent_w .cico{margin:var(--smtc-gap-between-content-xx-small)
var(--smtc-gap-between-content-x-small) var(--smtc-gap-between-content-xx-small)
var(--smtc-gap-between-content-xx-small) } #b_content .acfiImgAns .rel_ent w
.rel_ent_tw{font:var(--bing-smtc-text-global-captionl-strong)}#b_content

.acflmgAns .rel_ent_w .rel_ent_c{padding-left:0}#b_content .acflmgAns .rel_ent_w
.b_slidebar{padding-inline-start:var(--mai-smtc-padding-card-default) } #b_content
.acflmgAns .rel_ent w .rel ent c
.rel_ent:first-child{margin-inline-start:var(--mai-smtc-padding-card-default);align-
items:center}#b content

.acflmgAns .rel_ent_w .rel_ent_t{max-width:250px}html[dir=rtl] #b_content
.acflmgAns .iaheader .iacf_head svg{transform:scaleX(-1)}html[dir=rtl]

#b_content .acflmgAns .iacf_crsl[data-wptds-carousel]
[data-direction="end"]{transform:scaleX(-1) }html[dir=rtl] #b_content .acfimgAns
.Jacf_crsl[data-wptds-carousel]

Pdgina 5/12



Equipo de emergencia de energia de almacenamiento de ene

[data-direction="start"]{transform:scaleX(-1)}.iacfm .iacfmit a:focus

.Isp_imgcont img,.iacfm .iacfmit a:focus .iacfimgc img,.iacfm .iacfmit a:focus
.Jacf_smol{outline:3px dotted #1laebff;outline-offset:-5px}.iacfm .iacfmit
.cico{position:relative}.iacfm .iacfmit
.cico::after{content:"";position:absolute;left:0;top:0;width:100%;height:100%;background:
rgba(0,0,0,.03)}.gs_card

.acfmit img,.b_wpt_container .iacfmit img,.b_acf card .iacfmit
img{transition:transform .3s ease-out}.gs card .iacfmit:hover .iacfimgc
img,.b_wpt_container .iacfmit:hover .iacfimgc img,.b_acf card .iacfmit:hover
.dacfimgc
img{transform:scale(1.1)}.iacfic{position:relative;height:100%;width:100%;background: #f
ff;overflow:hidden;border-radius:inherit}.iacf_plan{position:relative}.iacfmit
.mimg{width:100%;height:100%;position:relative}.iacfic
Jdacfmit{position:absolute}.iacfic .iacfmit
.cico{border-radius:0}.iacfca{padding:var(--mai-smtc-padding-card-default);box-
sizing:border-box;overflow:hidden;border-radius:var(--smtc-corner-card-rest) }.iacfca
.iacf_crsl .iacfmit{overflow:hidden;position:relative}.iacfca .iacf _crsl

Jacfmit
.cico{overflow:hidden;border-radius:var(--mai-smtc-corner-list-card-nested-default) } .iacfca
Jdacf_crsl .iacfmit img{border-radius:inherit;transition:transform 300ms
ease-out}.iacfca .iacf crsl .iacfmit:hover img{transform:scale(1.1)}.iacfca

.dacfmit a:focus,.iacfca .iacfmit a:focus img{outline:0}.iacfca .iacfmit a:focus
.cico::after{border-radius:inherit;box-shadow:inset 0 0 0 3px
var(--bing-smtc-background-card-on-primary-alt-rest);outline:2px solid
var(--smtc-foreground-content-neutral-secondary);outline-offset:-2px}.iacfca
[data-wptds-carousel][data-default][data-variant="Normal"]{margin:0
calc(-1*var(--mai-smtc-padding-card-default));height:auto}.iacfca
[data-wptds-carousel][data-default][data-variant="Normal"]
[data-wptds-carousel-scroll-container]{padding:0
var(--mai-smtc-padding-card-default) }.iacfca
[data-wptds-carousel][data-default][data-variant="Normal"]
[data-wptds-carousel-scroll-container]
ol{width:fit-content;align-items:center}.iacfca

[data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-control][data-direction="end"]{margin-right:24px}.iacfca
[data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-control][data-direction="start"]{margin-left:24px}.iacfca
.lacf_pag{position:absolute;bottom:8px;left:50%;transform:translate(-50%,0)}.cards.large
.dacfca{height:200px}[dir="rtl'] .iacfca
.iacf_pag{transform:translate(50%,0)}.iacfm.iacfca

.iacf_crsl[data-wptds-carousel]
[data-wptds-carousel-control]{background:var(--bing-smtc-background-ctrl-neutral-
rest);border:0;height:56px;width:16px;transition:width

.3s,background

Pédgina 6/12



Equipo de emergencia de energia de almacenamiento de ene

.3s;color:var(--smtc-foreground-ctrl-neutral-primary-hover) }.iacfm.iacfca
.Jacf_crsl[data-wptds-carousel] [data-wptds-carousel-control]

svg{transition:transform .3s}.iacfm.iacfca .iacf crsl[data-wptds-carousel]
[data-wptds-carousel-control]:hover{width:24px;background:var(--smtc-background-ctrl-
neutral-hover)}.iacfm.iacfca

.iacf_crsl[data-wptds-carousel] [data-wptds-carousel-control]
path{fill:currentColor}.iacfm.iacfca .iacf_crsl[data-wptds-carousel] ol
[data-direction="start"]{border-radius:0 8px 8px

0;margin-left:16px}.iacfm.iacfca .iacf_crsl[data-wptds-carousel] ol
[data-direction="start"] svg{transform:scale(.7)}.iacfm.iacfca
.iacf_crsl[data-wptds-carousel] ol [data-direction="start"]:hover
svg{transform:scale(1)}.iacfm.iacfca .iacf_crsl[data-wptds-carousel] ol
[data-direction="end"]{border-radius:8px 0 0 8px;margin-right:16px}.iacfm.iacfca
.Jacf_crsl[data-wptds-carousel] ol [data-direction="end"]
svg{transform:scale(-.7)}.iacfm.iacfca .iacf_crsl[data-wptds-carousel] ol
[data-direction="end"]:hover svg{transform:scale(-1)}.iacfm.iacfca.iacf fb
.iacf_crsl[data-wptds-carousel]

[data-wptds-carousel-control],.iacfm.iacfca.iacf _ss

.iacf_crsl[data-wptds-carousel]
[data-wptds-carousel-control]{background:var(--mai-smtc-background-ctrl-on-image-
rest);color:var(--mai-smtc-foreground-ctrl-on-image-rest) }.iacfm.iacfca.iacf fb
.iacf_crsl[data-wptds-carousel] [data-wptds-carousel-control]

path,.iacfm.iacfca.iacf_ss .iacf_crsl[data-wptds-carousel]

[data-wptds-carousel-control] path{fill:currentColor}.iacfca .iacf_colg_crsl
[data-wptds-carousel-list]{width:fit-content}.iacfca .iacf_colg_crsl
.Jacfmit{position:absolute}.iacfca .iacf colg_crsl
.cico{border-radius:0}.iacfca:not(.iacfh):has(>.iacf_colg _crsl){height:100%;width:100%;pa
dding:0;overflow:hidden;border-radius:inherit}.iacfca:not(.iacfh):has(>.iacf_colg_crsl)
.iacfmit{border-radius:0}.iacfca:not(.iacfh):has(>.iacf_colg_crsl)
[data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-controls]{inline-size:calc(100% +
var(--wptds-carousel-control-size) -
var(--mai-smtc-padding-card-default)*2);transform:translateX(calc(Orem +
var(--mai-smtc-padding-card-default) - (var(--wptds-carousel-control-size)/2)))
translateY(-50%)}[data-wptds-carousel][data-default],[data-wptds-carousel][data-default]:
:before,[data-wptds-carousel][data-default]::after,[data-wptds-carousel][data-default]

* [data-wptds-carousel][data-default]

*.:before,[data-wptds-carousel][data-default]
*::after{box-sizing:border-box;margin:0;padding:0}[data-wptds-carousel][data-
default][hidden],[data-wptds-carousel][data-default]
[hidden]{display:none}[data-wptds-carousel][data-default][data-visually-hidden],[data-
wptds-carousel][data-default]
[data-visually-hidden]{block-size:.0625rem;border:0;clip:rect(0 0 O
0);inline-size:.0625rem;margin:-.0625rem;overflow:hidden;padding:0;position:absolute}[d

Pégina 7/12



Equipo de emergencia de energia de almacenamiento de ene

ata-wptds-carousel][data-default]{--wptds-carousel-control-bg-color: #fff;--wptds-carousel-
control-border-color:#ddd;--wptds-carousel-control-box-shadow:0rem

.125rem .1875rem
rgba(0,0,0,.1);--wptds-carousel-control-fg-color:#767676;--wptds-carousel-control-size:2re
m;display:block;position:relative;block-size:100%} [data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-scroll-container]{overflow-x:auto;overflow-y:clip;scroll-behavior:smo
oth;block-size:100%;-ms-overflow-style:none;scrollbar-width:none}[data-wptds-
carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-scroll-container]::-webkit-scrollbar{display:none}[data-wptds-
carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-scroll-container]:focus-visible{outline-color:Highlight;outline-color:-w
ebkit-focus-ring-color;outline-offset:.0625rem;outline-style:auto;outline-
width:.0625rem}[data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-list]{display:flex;gap:.5rem;list-style:none;block-size:100%} [data-
wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-list]>*{flex-grow:0;flex-shrink:0}[data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-list]>:not([data-wptds-carousel-item]){display:none}[data-wptds-
carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-item]{block-size:100%}[data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-item]>*{block-size:100% }[data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-item]>img{display:block;inline-size:auto}[data-wptds-carousel][data-
default]
[data-wptds-carousel-controls]{list-style:none;position:absolute;inline-size:calc(100%

+
var(--wptds-carousel-control-size));inset-block-start:50%;transform:translateX(calc(Orem

- (var(--wptds-carousel-control-size)/2)))
translateY(-50%);display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;pointer-
events:none}[data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-controls]>*{flex-grow:0;flex-shrink:0}[data-wptds-carousel][data-
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[data-wptds-carousel-controls]{transform:translateX(calc(Orem +
(var(--wptds-carousel-control-size)/2))) translateY(-50%) }[dir="rtl|"]
[data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-control][data-direction="start"]>svg{transform:scaleX(-1) }[dir="rtl"]
[data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-control][data-direction="end"]>svg{transform:scaleX (1) }[dir="rtl"]
[data-wptds-carousel][data-default][data-bleed-inline]
[data-wptds-carousel-controls]{transform:translateX(calc(Orem -

var(--control-side-gap))) translateY(-50%)}.b_dark
[data-wptds-carousel][data-default],.b_drk
[data-wptds-carousel][data-default]{--wptds-carousel-control-bg-color: #484644;--wptds-
carousel-control-border-color:#545250;--wptds-carousel-control-box-shadow:0rem
.125rem .1875rem

rgba(0,0,0,.1);--wptds-carousel-control-fg-color:#d2d0ce}.b_dark
[data-wptds-carousel][data-default] [data-wptds-carousel-control]:active,.b_drk
[data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-control]:active{--wptds-carousel-control-bg-color: #484644;--wptds-
carousel-control-border-color:#545250;--wptds-carousel-control-box-shadow:0rem
.125rem .1875rem

rgba(0,0,0,.1);--wptds-carousel-control-fg-color:#d2d0ce}.b_dark
[data-wptds-carousel][data-desktop]
[data-wptds-carousel-control]:hover:not([aria-disabled="true"]):not(:active),.b_drk
[data-wptds-carousel][data-desktop]
[data-wptds-carousel-control]:hover:not([aria-disabled="true"]):not(:active) {--wptds-carou
sel-control-bg-color:#605e5c;--wptds-carousel-control-border-color: #545250;--wptds-
carousel-control-box-shadow:0rem

.125rem .3125rem

rgba(0,0,0,.14);--wptds-carousel-control-fg-color: #faf9f8}.gs_card .iacfic

.iacfmit .iacfimgc,.gs_card .iacfic .iacfmit .cico,.b_wpt container .iacfic

Jacfmit .iacfimgc,.b_wpt _container .iacfic .iacfmit
.cico{width:100%!important;height:100%!important;border-radius:0}.gs card

.Jacfic .iacfmit .iacfimgc img,.b_wpt_container .iacfic .iacfmit .iacfimgc
img{width:100%;height:100%;o0bject-fit:cover}Imagenes de Equipo de Emergencia de
energia de almacenamiento de energia de HuaweiLUNA2000-7/14/21-S1 | Sistema de
almacenamiento de energia | Huawei BESS HUAWEI: Sistema de Almacenamiento de
Energia 4.5MWHAvanzamos hacia una nueva era sin emisiones de carbono con la

Pédgina 10/12



Equipo de emergencia de energia de almacenamiento de ene
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solucion LUNA2000-7/14/21-S1 | Sistema de almacenamiento de energia | Huawei
Avanzamos hacia una nueva era sin emisiones de carbono con la solucién BESS
HUAWEI: Sistema de Almacenamiento de Energia 4.5MWHAvanzamos hacia una nueva
era sin emisiones de carbono con la solucién Avanzamos hacia una nueva era sin
emisiones de carbono con la solucién Ver todohuntkeyenergystorage Conozca el
disefo de seguridad del almacenamiento de energia de Huawei s Este
articulo partird del concepto de disefo de los productos de almacenamiento de
energia de Huawei e introducira las consideraciones de seguridad de los
productos de LUNA2000-7/14/21-S1 | Sistema de LUNA2000-7/14/21-S1 es el sistema
de almacenamiento de energia lider en la evaluacién comparativa en entornos
residenciales con médulo y arquitectura innovadores, para ofrecer mas de 40%
de energia El ESS inteligente y Huawei triunfan en  El sistema de
almacenamiento de energia (ESS) inteligente de formacién de strings y la red
de Huawei superaron la prueba de ignicion extrema. Sistema de almacenamiento de
energia en contenedoresDescripcién general del producto El Sistema de
Almacenamiento de Energia en Contenedores de LZY Energy es un sistema
combinado, mévil y seguro para diversas aplicaciones, como la Sistema de
almacenamiento de energia en  Maximiza la eficiencia con un sistema de
almacenamiento de energia en baterias. Comprenda su importancia,
funcionamiento, vida Util y aplicaciones. iAhorre energia hoy mismol!Lista de
productos del sistema de almacenamiento de energia HUAWEI La lista de productos
del sistema de almacenamiento de energia abarca todos los productos de la
soluciéon Smart String ESS, incluidas las series LUNA2000, STS-6000K,
JUPITER-9000K, Bateria Huawei Bateria solar Huawei Luna - Opiniones y resefa
de la marca Descubre la bateria Huawei Luna, soluciéon de almacenamiento de
energia de alta capacidad y durabilidad, disefiada para un HUAWEI Energia -
MXSmartLi de Huawei es una solucién de almacenamiento de energia de baterias
desarrollada por Huawei que proporciona energia de reserva a centros de datos
medianos y grandes, es Bateria Huawei Luna2000-200kWh-2H1 para almacenamiento
La bateria Huawei Luna2000-200kWh-2H1 te ofrece mas capacidad de
almacenaje de energia, una operacién y mantenimiento sencillos, asi como
seguridad y Conozca el disefio de seguridad del almacenamiento de energia de
Huawei s Este articulo partird del concepto de disefio de los productos
de almacenamiento de energia de Huawei e introducird las consideraciones de
seguridad de los productos de LUNA2000-7/14/21-S1 | Sistema de almacenamiento de
energia | Huawei LUNA2000-7/14/21-S1 es el sistema de almacenamiento de
energia lider en la evaluaciéon comparativa en entornos residenciales con
moédulo y arquitectura innovadores, para ofrecer El ESS inteligente y Huawei
triunfan en prueba de igniciéon  El sistema de almacenamiento de energia
(ESS) inteligente de formacién de strings y la red de Huawei superaron la
prueba de ignicién extrema. Sistema de almacenamiento de energia en baterias:
Elevando la energia  Maximiza la eficiencia con un sistema de
almacenamiento de energia en baterias. Comprenda su importancia,
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funcionamiento, vida Util y aplicaciones. iAhorre energia Lista de productos
del sistema de almacenamiento de energia HUAWEI La lista de productos del
sistema de almacenamiento de energia abarca todos los productos de la solucién
Smart String ESS, incluidas las series LUNA2000, STS-6000K, JUPITER-9000K,
Sistema de almacenamiento de energia en baterias: Elevando la energia
Maximiza la eficiencia con un sistema de almacenamiento de energia en
baterias. Comprenda su importancia, funcionamiento, vida util y aplicaciones.
iAhorre energia
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