
Modo de almacenamiento de energía de la estación de car...

¿Cuál es el autoconsumo máximo de una batería Huawei?En este modo,
Autoconsumo máximo está seleccionada.

De manera predeterminada, la capacidad de corte de carga es del 100 % y la
capacidad de corte de descarga es del 5 % para las baterías Huawei LUNA2000.
Para obtener detalles sobre cómo cambiar la capacidad de corte de carga o
descarga, consulte Puesta en servicio de la batería.

¿Cómo configurar el control de almacenamiento de energía?Seleccione Ajustes >
Control de almacenamiento de energía para configurar el modo de funcionamiento
del control de almacenamiento de energía.

El SmartLogger envía directamente el límite de potencia de planificación
externa. No se realiza ningún otro control de planificación de potencia. El
dispositivo controla automáticamente la potencia.

¿Cómo configurar el parámetro de almacenamiento de energía?Puede configurar
este parámetro de acuerdo con los requisitos del emplazamiento.

En este caso, el control del almacenamiento de energía se realiza basándose en
el período preestablecido. Este parámetro aparece en la pantalla una vez que
Parámetros de ajuste adaptativo se configura como Deshabilitar. Configuración
de los parámetros de control de almacenamiento de energía Configuración de
los parámetros de control de almacenamiento de energía Esta sección no es
aplicable a la versión V300R001C00SPC602 ni a versiones anteriores. Baterías
de litio Huawei: guía LUNA2000 en Modo IslaConoce Cómo dimensionar baterías
de litio Huawei LUNA2000 S0/S1: potencia real en Modo Isla y límites del
inversor SUN2000.

¿Cómo utilizar la batería de almacenamiento de energía de Huawei    1.

La batería de almacenamiento de energía de Huawei se utiliza de manera
eficiente al seguir estos pasos: 1. Conexión adecuada a sistemas eléctricos,
2. Configuración Configuración del modo ESS conectado a la red eléctricaEn
este modo, Autoconsumo máximo está seleccionada. De manera predeterminada, la
capacidad de corte de carga es del 100 % y la capacidad de corte de descarga es
del 5 % Configuración de los parámetros del ESS 3.2 Configuración de los
parámetros del ESS Conecte el inversor en la aplicación. Seleccione Ajuste de
potencia > Control de la batería en la pantalla principal para configurar los
Solución de almacenamiento de energía (ESS) HUAWEI Solución de Almacenamiento
de Energía con optimizadores a nivel de paquete de baterías, lo que garantiza
más energía disponible para realizar peak shaving, controlador de rack Lista
de productos del sistema de almacenamiento de energía HUAWEI La lista de
productos del sistema de almacenamiento de energía abarca todos los productos
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de la solución Smart String ESS, incluidas las series LUNA2000, STS-6000K,
JUPITER-9000K, Sistema inteligente de almacenamiento de energía en strin5 El
Sistema de almacenamiento se solicitará y enviará para módulos de potencia y
módulos de batería por sepraddo con sus respectivas cantidades Funciones de
Administración de Energía en    Visión General: Los dispositivos cuentan
con un módulo profesional de administración de energía para asegurar un
funcionamiento seguro en diversas condiciones. En EMUI 9.1, Magic UI 2.1 y
versiones Almacenamiento de los grupos de baterías y carga de un solo grupo de
Requisitos de almacenamiento Asegúrese de que las baterías se almacenen en un
ambiente de interiores seco, limpio y ventilado que esté libre de fuentes de
radiaciones infrarrojas intensas Configuración de los parámetros de control de
almacenamiento de energía Configuración de los parámetros de control de
almacenamiento de energía Esta sección no es aplicable a la versión
V300R001C00SPC602 ni a versiones anteriores. Funciones de Administración de
Energía en Dispositivos    Visión General: Los dispositivos cuentan con un
módulo profesional de administración de energía para asegurar un
funcionamiento seguro en diversas condiciones. Almacenamiento de los grupos de
baterías y carga de un solo grupo de Requisitos de almacenamiento Asegúrese de
que las baterías se almacenen en un ambiente de interiores seco, limpio y
ventilado que esté libre de fuentes de radiaciones infrarrojas intensas
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