Este documento describe la informacién del producto, los escenarios de
aplicacién, la instalacién, la puesta en servicio, el mantenimiento y las
especificaciones técnicas del sistema de almacenamiento de energia (ESS)
compuesto por la unidad de control de almacenamiento de energia
LUNA2000-10KW-C1 y el mdédulo de almacenamiento de energia LUNA2000-5-E1 y
LUNA2000-7-E1.

Huawei LUNA--10KW-C1 (mdédulo de control) El Huawei LUNA--10KW-C1 es un mdédulo
de control utilizado en conjunto con la bateria de almacenamiento de energia
Huawei LUNA--7-E1.

Este mddulo permite la supervisién y Huawei LUNA2000-BMS-10KW-C1
DescripcionEl BMS LUNA2000-BMS-10KW-C1 es el médulo de control para la nueva
bateria de litio para instalaciones de autoconsumo de Huawei LUNA2000.EI BMS
(Battery Management LUNA2000-7/14/21-S1 | Sistema de almacenamiento de
LUNA2000-7/14/21-S1 es el sistema de almacenamiento de energia lider en la
evaluacién comparativa en entornos residenciales con mddulo y arquitectura
innovadores, para ofrecer Unidad de Control de Almacenamiento de La Unidad de
Control de AlImacenamiento de Energia para las baterias LUNA2000 S1 (modelo
LUNA2000-10KW-C1) es un componente esencial del sistema de almacenamiento de
energia de Huawei, disefiado para Mddulo de alimentaciéon Huawei
LUNA2000-10KW-C1ElI LUNA2000-10KW-C1 de Huawei es un médulo de control de alto
rendimiento que sirve como unidad central del sistema de almacenamiento de
energia LUNA2000 de Huawei.

Controla la Sistema de Almacenamiento de Energia Al presentar la innovadora
funcion de seguridad de doble enlace C2C, el sistema de almacenamiento de
energia de HUAWEI, la serie LUNA2000-215, establece un nuevo punto Manual del
usuario del SmartLogger3000 Actualizacién de la seccién Configuracién de los
parametros de control de almacenamiento de energia.

Anadido de la seccidon“Configuracion del limite de capacidad.” Huawei
LUNA2000-7-E1 6.9 kWh EI LUNA2000-7-E1 de Huawei es un médulo de bateria de
fosfato de hierro y litio (LiFePOa4) de alto voltaje disefiado para el

almacenamiento de energia solar residencial.

Copa de Creadores FusionSolar de HuaweiHUAWEI FusionSolar promueve la
generacién de energia ecoldgica y reduce las emisiones de carbono.

Proporciona soluciones fotovoltaicas inteligentes para instalaciones

residenciales, comerciales e industriales, Manual del usuario del LUNA2000-S1
Objetivo Este documento describe la informacién del producto, los escenarios de
aplicacioén, la instalacién, la puesta en servicio, el mantenimiento y las
especificaciones técnicas del sistema Huawei LUNA--10KW-C1 (mddulo de control)
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El Huawei LUNA--10KW-C1 es un médulo de control utilizado en conjunto con la
bateria de almacenamiento de energia Huawei LUNA--7-E1.

Este médulo permite la supervisién y LUNA2000-7/14/21-S1 | Sistema de
almacenamiento de energia | Huawei LUNA2000-7/14/21-S1 es el sistema de
almacenamiento de energia lider en la evaluacién comparativa en entornos
residenciales con mdédulo y arquitectura innovadores, para ofrecer Unidad de
Control de Almacenamiento de Energia para La Unidad de Control de
Almacenamiento de Energia para las baterias LUNA2000 S1 (modelo
LUNA2000-10KW-C1) es un componente esencial del sistema de almacenamiento de
energia Copa de Creadores FusionSolar de HuaweiHUAWEI FusionSolar promueve la
generacién de energia ecoldgica y reduce las emisiones de carbono.

Proporciona soluciones fotovoltaicas inteligentes para instalaciones

residenciales, Manual del usuario del LUNA2000-S1 Objetivo Este documento
describe la informacién del producto, los escenarios de aplicacién, la

instalacidn, la puesta en servicio, el mantenimiento y las especificaciones

técnicas del sistema Copa de Creadores FusionSolar de HuaweiHUAWEI FusionSolar
promueve la generacién de energia ecoldgica y reduce las emisiones de

carbono.

Proporciona soluciones fotovoltaicas inteligentes para instalaciones
residenciales,
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